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Терминал контроля маршрутов ST-CT058EM 
 

Терминал контроля маршрутов ST-CT058EM 

предназначен для регистрации считывания 

контрольных точек и идентификаторов персонала. 

Зарегистрированные события затем могут быть 

скачаны с терминала в программное обеспечение 

Таймекс для анализа и составления отчетов. Связь с 

ПК осуществляется либо по USB кабелю или с 

использованием беспроводной опциональной док-

станции. Терминал поддерживает чтение ЕМ 

проксимити идентификаторов или Bluetooth 

идентификаторов. Устройство имеет прочный 

металлический корпус с высоким уровнем защиты 

от внешних воздействий. Система контроля 

маршрутов может применяться для решения 

различных задач: контроль обходов охранников, 

контроль регулярных видов работ или сервисного 

обслуживания, контроль доставки грузов и 

корреспонденции, контроль рабочего времени, 

контроль выдачи/приемки арендуемых объектов, 

мобильный контроль прохода персонала. 

 

 
 

 

 

Функциональные параметры 

 Использование EM или Bluetooth идентификаторов 

 Большая емкость аккумулятора обеспечивает до 13000 циклов считывания 

 Вибрация и световая индикация считывания идентификаторов 

 Режим работы с контролем смены или без контроля 

 Прочный металлический корпус с силиконовым кожухом 

 Водонепроницаемый 

 Встроенный фонарик 

 OLED дисплей 

 Функции термометра и компаса  

 Передача данных на ПК с помощью кабеля или опциональной беспроводной док-станции 

 Кобура и ремешок для ношения в комплекте 

 Совместим с программным обеспечением Таймекс 
 

Технические параметры 
Параметры Значение 

Считыватель: EM, 125 кГц + Bluetooth, 2.4 ГГц 

Расстояние считывания: 125 кГц – до 5 см, 2.4 ГГц – до 30 м 

Емкость событий: 60.000 

Количество охранников: 100 

Дисплей: OLED 

Питание: Аккумулятор, 1.1 Ач 

Класс защиты: IP67 

Рабочая температура:  от -45 до +85 С 

Рабочая влажность: 10% - 100% 

Габариты: 149х43х35 мм 

Вес: 240 г 
 


